

Приложение № 1

к договору поставки № 00000000103160160002/ от __________2019 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1
	В рамках исполнения обязательств по контракту № 00000000103160160002/2 от 29.12.2016г. на строительство и поставку грузопассажирского автомобильно-железнодорожного парома проекта CNF11CPD, заводской № 301,  заключённого между Публичным акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО «ГТЛК»), (Головной Заказчик) и ПАО «АСЗ». Государственным Заказчиком является Министерство транспорта РФ (Госзаказчик). 
Идентификатор государственного контракта № 00000000103160160002.
	№
	Наименование
	Марка
	Ед. изм.
	кол-во
	Цена, без НДС
	Стоимость, без НДС

	
	Кабель судовой повышенной пожаробезопасности с медными жилами, с допустимой температурой на жиле не менее 90°С, не распространяющий горение, в оболочке из термореактивного безгалогенного компаунда на напряжение 1 кВ, по ТУ 16.К01-56-2007
	 
	 
	 
	
	

	1. 
	2 х 1 - 1
	СПвПнг(А)-HF
	м
	6 250
	
	

	2. 
	2 х 1,5 - 1
	СПвПнг(А)-HF
	м
	8 800
	
	

	3. 
	2 х 2,5 - 1
	СПвПнг(А)-HF
	м
	1 300
	
	

	4. 
	2 х 6 - 1
	СПвПнг(А)-HF
	м
	150
	
	

	5. 
	2 х 16 - 1
	СПвПнг(А)-HF
	м
	5
	
	

	6. 
	3 х 1 - 1
	СПвПнг(А)-HF
	м
	650
	
	

	7. 
	3 х 1,5 - 1
	СПвПнг(А)-HF
	м
	21 000
	
	

	8. 
	3 х 2,5 - 1
	СПвПнг(А)-HF
	м
	9 200
	
	

	9. 
	3 х 4 - 1
	СПвПнг(А)-HF
	м
	1 000
	
	

	10. 
	3 х 6 - 1
	СПвПнг(А)-HF
	м
	750
	
	

	11. 
	3 х 10 - 1
	СПвПнг(А)-HF
	м
	1 750
	
	

	12. 
	3 х 16 - 1
	СПвПнг(А)-HF
	м
	600
	
	

	13. 
	3 х 25 - 1
	СПвПнг(А)-HF
	м
	1 100
	
	

	14. 
	3 х 35 - 1
	СПвПнг(А)-HF
	м
	1 000
	
	

	15. 
	3 х 50 - 1
	СПвПнг(А)-HF
	м
	1 200
	
	

	16. 
	3 х 70 - 1
	СПвПнг(А)-HF
	м
	600
	
	

	17. 
	3 х 95 - 1
	СПвПнг(А)-HF
	м
	5 000
	
	

	18. 
	3 х 120 - 1
	СПвПнг(А)-HF
	м
	600
	
	

	19. 
	3 х 150 - 1
	СПвПнг(А)-HF
	м
	2 200
	
	

	20. 
	4 х 1 - 1
	СПвПнг(А)-HF
	м
	650
	
	

	21. 
	4 х 1,5 - 1
	СПвПнг(А)-HF
	м
	700
	
	

	22. 
	4 х 2,5 - 1
	СПвПнг(А)-HF
	м
	160
	
	

	23. 
	4 х 4 - 1
	СПвПнг(А)-HF
	м
	320
	
	

	24. 
	4 х 6 - 1
	СПвПнг(А)-HF
	м
	15
	
	

	25. 
	4 х 10 - 1
	СПвПнг(А)-HF
	м
	100
	
	

	26. 
	4 х 25 - 1
	СПвПнг(А)-HF
	м
	80
	
	

	27. 
	4 х 35 - 1
	СПвПнг(А)-HF
	м
	80
	
	

	28. 
	4 х 95 - 1
	СПвПнг(А)-HF
	м
	60
	
	

	29. 
	5 х 1 - 1
	СПвПнг(А)-HF
	м
	70
	
	

	30. 
	5 х 1,5 - 1
	СПвПнг(А)-HF
	м
	300
	
	

	31. 
	7 х 1 - 1
	СПвПнг(А)-HF
	м
	600
	
	

	32. 
	7 х 1,5 - 1
	СПвПнг(А)-HF
	м
	190
	
	

	33. 
	7 х 2,5 - 1
	СПвПнг(А)-HF
	м
	50
	
	

	34. 
	10 х 1 - 1
	СПвПнг(А)-HF
	м
	1 050
	
	

	35. 
	10 х 1,5 - 1
	СПвПнг(А)-HF
	м
	30
	
	

	36. 
	12 х 1,5 - 1
	СПвПнг(А)-HF
	м
	10
	
	

	37. 
	14 х 1 - 1
	СПвПнг(А)-HF
	м
	150
	
	

	38. 
	19 х 1 - 1
	СПвПнг(А)-HF
	м
	60
	
	

	
	Кабель судовой повышенной пожаробезопасности с медными жилами,экранированный с допустимой температурой на жиле не менее 90°С, не распространяющий горение, в оболочке из термореактивного безгалогенного компаунда на напряжение 1кВ, 
по ТУ 16.К01-56-2007 
	 
	 
	 
	
	

	39. 
	1 х 25 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	10
	
	

	40. 
	1 х 35 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	10
	
	

	41. 
	2 х 0,5 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	70
	
	

	42. 
	2 х 0,75 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	150
	
	

	43. 
	2 х 1 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	1 330
	
	

	44. 
	2 х 1,5 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	9 550
	
	

	45. 
	2 х 2,5 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	18 600
	
	

	46. 
	2 х 4 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	900
	
	

	47. 
	2 х 6 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	700
	
	

	48. 
	2 х 10 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	150
	
	

	49. 
	2 х 16 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	130
	
	

	50. 
	2 х 25 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	20
	
	

	51. 
	2 х 35 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	100
	
	

	52. 
	3 х 0,75 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	70
	
	

	53. 
	3 х 1 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	4 250
	
	

	54. 
	3 х 1,5 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	5 500
	
	

	55. 
	3 х 2,5 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	5 500
	
	

	56. 
	3 х 4 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	400
	
	

	57. 
	3 х 6 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	820
	
	

	58. 
	3 х 10 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	4 000
	
	

	59. 
	3 х 16 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	900
	
	

	60. 
	3 х 25 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	1 500
	
	

	61. 
	3 х 35 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	850
	
	

	62. 
	3 х 50 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	370
	
	

	63. 
	3 х 70 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	810
	
	

	64. 
	3 х 95 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	2 450
	
	

	65. 
	3 х 120 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	1 500
	
	

	66. 
	4 х 0,75 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	20
	
	

	67. 
	4 х 1 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	1 700
	
	

	68. 
	4 х 1,5 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	950
	
	

	69. 
	4 х 2,5 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	1 050
	
	

	70. 
	4 х 4 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	50
	
	

	71. 
	4 х 6 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	50
	
	

	72. 
	4 х 10 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	3 270
	
	

	73. 
	4 х 25 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	200
	
	

	74. 
	4 х 35 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	50
	
	

	75. 
	5 х 1 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	350
	
	

	76. 
	5 х 1,5 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	1 300
	
	

	77. 
	7 х 1 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	70
	
	

	78. 
	7 х 1,5 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	650
	
	

	79. 
	10 х 1 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	2 250
	
	

	80. 
	10 х 2,5 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	100
	
	

	81. 
	12 х 1,5 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	100
	
	

	82. 
	14 х 1 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	60
	
	

	83. 
	16 х 1 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	60
	
	

	84. 
	19 х 0,5 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	1 800
	
	

	85. 
	19 х 1,5 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	530
	
	

	86. 
	19 х 2,5 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	270
	
	

	87. 
	24 х 1 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	30
	
	

	88. 
	24 х 1,5 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	600
	
	

	89. 
	37 х 1,5 - 1
	СПвПЭнг(А)-HF
	м
	25
	
	

	
	Кабель судовой повышенной пожаробезопасности с медными жилами, с допустимой температурой на жиле не менее 90°С, не распространяющий горение, в оболочке из термореактивного безгалогенного компаунда на напряжение 1 кВ, огнестойкий 
по ТУ 16.К01-56-2007 
	 
	 
	 
	
	

	90. 
	2 х 1 - 1
	СПвПнг(А)-FRHF
	м
	60
	
	

	91. 
	2 х 1,5 - 1
	СПвПнг(А)-FRHF
	м
	5 500
	
	

	92. 
	2 х 2,5 - 1
	СПвПнг(А)-FRHF
	м
	450
	
	

	93. 
	3 х 1,5 - 1
	СПвПнг(А)-FRHF
	м
	4 750
	
	

	94. 
	3 х 2,5 - 1
	СПвПнг(А)-FRHF
	м
	450
	
	

	95. 
	3 х 10 - 1
	СПвПнг(А)-FRHF
	м
	10
	
	

	96. 
	4 х 1,5 - 1
	СПвПнг(А)-FRHF
	м
	510
	
	

	97. 
	5 х 1,5 - 1
	СПвПнг(А)-FRHF
	м
	200
	
	

	98. 
	5 х 2,5 - 1
	СПвПнг(А)-FRHF
	м
	100
	
	

	
	Кабель судовой повышенной пожаробезопасности с медными жилами, экранированный, с допустимой температурой на жиле не менее 90°С, не распространяющий горение, в оболочке из термореактивного безгалогенного компаунда на напряжение 1 кВ, огнестойкий, 
по ТУ 16.К01-56-2007 
	 
	 
	 
	
	

	99. 
	2 х 0,75 - 1
	СПвПЭнг(А)-FRHF
	м
	2 100
	
	

	100. 
	2 х 1 - 1
	СПвПЭнг(А)-FRHF
	м
	3 900
	
	

	101. 
	2 х 1,5 - 1
	СПвПЭнг(А)-FRHF
	м
	18 200
	
	

	102. 
	2 х 2,5 - 1
	СПвПЭнг(А)-FRHF
	м
	7 500
	
	

	103. 
	2 х 4 - 1
	СПвПЭнг(А)-FRHF
	м
	210
	
	

	104. 
	2 х 6 - 1
	СПвПЭнг(А)-FRHF
	м
	800
	
	

	105. 
	2 х 10 - 1
	СПвПЭнг(А)-FRHF
	м
	1 650
	
	

	106. 
	2 х 16 - 1
	СПвПЭнг(А)-FRHF
	м
	80
	
	

	107. 
	3 х 1,5 - 1
	СПвПЭнг(А)-FRHF
	м
	900
	
	

	108. 
	3 х 2,5 - 1
	СПвПЭнг(А)-FRHF
	м
	300
	
	

	109. 
	3 х 6 - 1
	СПвПЭнг(А)-FRHF
	м
	1 950
	
	

	110. 
	3 х 10 - 1
	СПвПЭнг(А)-FRHF
	м
	40
	
	

	111. 
	3 х 25 - 1
	СПвПЭнг(А)-FRHF
	м
	400
	
	

	112. 
	3 х 95 - 1
	СПвПЭнг(А)-FRHF
	м
	20
	
	

	113. 
	4 х 1,5 - 1
	СПвПЭнг(А)-FRHF
	м
	50
	
	

	114. 
	4 х 95 - 1
	СПвПЭнг(А)-FRHF
	м
	110
	
	

	115. 
	5 х 1,5 - 1
	СПвПЭнг(А)-FRHF
	м
	2 500
	
	

	116. 
	7 х 1,5 - 1
	СПвПЭнг(А)-FRHF
	м
	250
	
	

	117. 
	19 х 1,5 - 1
	СПвПЭнг(А)-FRHF
	м
	300
	
	

	118. 
	19 х 2,5 - 1
	СПвПЭнг(А)-FRHF
	м
	2 650
	
	

	119. 
	24 х 1,5 - 1
	СПвПЭнг(А)-FRHF
	м
	70
	
	

	120. 
	27 х 1,5 - 1
	СПвПЭнг(А)-FRHF
	м
	900
	
	

	
	Кабель судовой с медными жилами, с резиновой изоляцией, в оболочке из маслостойкой безгалогенной резины, гибкий, на напряжение 1 кВ, 
по ТУ 16.К73.160-2017
	 
	 
	 
	
	

	121. 
	1 х 70 - 1 кВ
	НРШМнг(С)-HF
	м
	50
	
	

	122. 
	2 х 2,5 - 1 кВ
	НРШМнг(С)-HF
	м
	120
	
	

	123. 
	3 х 1,5 -1 кВ
	НРШМнг(С)-HF
	м
	130
	
	

	124. 
	3 х 70 - 1 кВ
	НРШМнг(С)-HF
	м
	200
	
	

	125. 
	4 х 1,5 - 1 кВ
	НРШМнг(С)-HF
	м
	10
	
	

	126. 
	4 х 4 - 1 кВ
	НРШМнг(С)-HF
	м
	10
	
	

	127. 
	4 х 10 - 1 кВ
	НРШМнг(С)-HF
	м
	1 205
	
	

	
	Кабель судовой, со скрученными в группы жилами, в общем экране, не распространяющий горение, в оболочке из  безгалогенной композиции,  на напряжение 250 В, по ТУ16.К73.159-2017
	 
	 
	 
	
	

	128. 
	1 х (2 х 0,35) - 250 
	КУСПвПЭнг(А)-HF
	м
	180
	
	

	129. 
	1 х (2 х 0,5) - 250 
	КУСПвПЭнг(А)-HF
	м
	20
	
	

	130. 
	1 х (2 х 0,75) - 250
	КУСПвПЭнг(А)-HF
	м
	9 500
	
	

	131. 
	2 х (2 х 0,5) - 250 
	КУСПвПЭнг(А)-HF
	м
	1 770
	
	

	132. 
	2 х (2 х 0,75) - 250 
	КУСПвПЭнг(А)-HF
	м
	21 500
	
	

	133. 
	3 х (2 х 0,75) - 250 
	КУСПвПЭнг(А)-HF
	м
	250
	
	

	134. 
	4 х (2 х 0,75) - 250 
	КУСПвПЭнг(А)-HF
	м
	4 200
	
	

	135. 
	5 х (2 х 0,75) - 250 
	КУСПвПЭнг(А)-HF
	м
	110
	
	

	136. 
	7 х (2 х 0,75) - 250
	КУСПвПЭнг(А)-HF
	м
	800
	
	

	137. 
	8 х (2 х 0,75) - 250 
	КУСПвПЭнг(А)-HF
	м
	100
	
	

	138. 
	10 х (2 х 0,75) - 250 
	КУСПвПЭнг(А)-HF
	м
	350
	
	

	139. 
	14 х (2 х 0,75) - 250 
	КУСПвПЭнг(А)-HF
	м
	370
	
	

	140. 
	19 х (2 х 0,75) - 250 
	КУСПвПЭнг(А)-HF
	м
	490
	
	

	
	Кабель судовой, со скрученными в группы жилами, в общем экране, не распространяющий горение, в оболочке из  безгалогенной композиции, огнестойкий . на напряжение 250 В, по ТУ16.К73.159-2017
	 
	 
	 
	
	

	141. 
	1 х  (2 х 0,5) - 250
	КУСПвПЭнг(А)-FRHF
	м
	100
	
	

	142. 
	1 х (2 х 0,75) - 250
	КУСПвПЭнг(А)-FRHF
	м
	9 800
	
	

	143. 
	2 х (2 х 0,75) - 250
	КУСПвПЭнг(А)-FRHF
	м
	7 650
	
	

	144. 
	3 х (2 х 0,75) - 250 
	КУСПвПЭнг(А)-FRHF
	м
	200
	
	

	145. 
	4 х (2 х 0,75) - 250 
	КУСПвПЭнг(А)-FRHF
	м
	3 050
	
	

	146. 
	10 х (2 х 0,75) - 250 
	КУСПвПЭнг(А)-FRHF
	м
	30
	
	

	
	Кабель судовой, со скрученными в группы жилами, в общем экране и экранированных витых пар, в оболочке из  безгалогенной композиции, на напряжение 250 В, по ТУ16.К73.159-2017
	 
	 
	 
	
	

	147. 
	1 х (2 х 0,75)-250
	КУСПвЭПЭнг(А)-HF
	м
	100
	
	

	148. 
	1 х (3 х 0,75)-250
	КУСПвЭПЭнг(А)-HF
	м
	100
	
	

	149. 
	2 х(2 х 0,75)-250
	КУСПвЭПЭнг(А)-HF
	м
	320
	
	

	150. 
	3 х (2 х 0,75)-250
	КУСПвЭПЭнг(А)-HF
	м
	20
	
	

	151. 
	3 х (3 х 0,75)-250
	КУСПвЭПЭнг(А)-HF
	м
	120
	
	

	152. 
	4 х (2 х 0,75)-250
	КУСПвЭПЭнг(А)-HF
	м
	200
	
	

	153. 
	4 х (3 х 0,75)-250
	КУСПвЭПЭнг(А)-HF
	м
	60
	
	

	154. 
	9 х (3 х 0,75)-250
	КУСПвЭПЭнг(А)-HF
	м
	20
	
	

	
	Кабель судовой повышенной пожаробезопасности с медными жилами, с допустимой температурой на жиле не менее 90°С, не распространяющий горение, в оболочке из термореактивного безгалогенного компаунда на напряжение 1 кВ, по ТУ 16.К01-56-2007
	 
	 
	 
	
	

	155. 
	3 х 1,5-1
	КСРТПнг(А)-HF
	м
	2 150
	
	




	ИТОГО стоимость без учета НДС, руб
	[bookmark: _GoBack]

	ИТОГО НДС, руб
	

	ИТОГО стоимость в т.ч. НДС, руб
	



	УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:
	1. Продукция поставляется с документами, подтверждающими соответствие материала требованиям Российского Морского Регистра Судоходства (свидетельство признания изготовителя, свидетельство РМРС).
2. Продукция поставляется  с оригиналом сертификата о качестве либо его официально заверенной копией.

	УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
	Покупатель выплачивает Поставщику 100% стоимости за поставленный в полном  объёме товар согласно спецификации. 

	СРОК ПОСТАВКИ
	90 календарных дней с момента заключения договора, с правом досрочной поставки.

	СПОСОБ ПОСТАВКИ:  
	В стоимость товара предусмотрена доставка до склада покупателя и тара.
Поставка в место назначения (DDP) без разгрузки согласно условиям Инкотермса 2010.
Место доставки: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,  Аллея Труда, д. 1.








	
Генеральный директор 
ПАО «АСЗ» 


_____________________/В.В. Кулаков/

«____»_______________2019г.



	
_____________________/_____________/

«____»_______________2019г.
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