

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ПАО «АСЗ» (МАТЕРИАЛЫ)
2030187304381412209214619 / 24021
Приложение № 1
к договору поставки № 2030187304381412209214619__________ от _________________ г. 

Спецификация № 1
	
	СТОИМОСТЬ И ОПИСАНИЕ ТОВАРА:


	№ п/п
	Наименование
	Требования к безопасности, качеству, техническим и функциональным характеристикам
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость за ед. изм. (руб), без НДС
	Стоимость партии Товара (руб), без НДС
	Страна происхождения товара

	
	
	Обозначение, прочие требования
	ГОСТ / ОСТ
	Марка материала
	
	
	
	
	

	1
	Таль ручная рычажная  500 г/п 0,5 т, высота 6 м
	таль рычажная.
Грузоподъемность -  не более 500 кг
Количество ветвей цепи –не менее 1
Высота подъема при повороте рычага на 360 градусов - 40 мм
Ручное усилие при подъеме груза с макс. весом – не более 25 кгс
Собственный вес при высоте подъема (1,5 м) - 2,8 кг
Длина цепи – не менее 6 м
Масса 1 метра оцинкованной калиброванной цепи 0,35кг
С механизмом протягивания цепи
поставляется с сумкой на пояс.

	не установлен
	не установлена
	шт
	4
	36 330,70
	145 322,80
	

	2
	Таль ручная рычажная 750 г/п 0,75 т, высота 6 м
	Грузоподъемность – не более 750 кг
Число ветвей цепи – не менее 1
Высота подъема при 1 обороте рычага - 27 мм
Усилие на рычаге при номинальной нагрузке - 22 кгс
Вес при стандартной выстое подъема (1,5 м) - 6,3 кг
Длина цепи - 6 м
Масса 1 метра оцинкованной калиброванной цепи 0,75кг
Таль с корпусом из штампованной стали, с плавно работающим
механизмом свободной протяжки цепи, подходит для нормального режима эксплуатации.
Защита от коррозии: направляющая цепи, разделитель цепи и детали тормоза покрыты
цинком и хромом.
Эргономичная резиновая накладка на рукоятке.
Литые предохранительные защёлки.


	Не установлен
	Не установлена
	шт
	7
	48 295,30
	338 067,10
	

	3
	Таль ручная рычажная 1000 г/п 1 т, высота 3 м
	Грузоподъемность -  не более 1000 кг
Число ветвей цепи -  не менее 1
Цепь 7,1*21,2 мм. Масса 1 метра оцинкованной калиброванной цепи 1,1кг
Высота подъема при повороте рычага на 360° - 30 мм
Ручное усилие при подъеме груза с макс. весом  - 22 кгс
Собственный вес при высоте подъема 1.5м (1,5 м) - 6,6 кг
Длина цепи – не более 3 м

Лекговесная конструкция.
Закрытый корпус и рычаг, выполнены из высококачественного алюминия.
Цепь оцинкованная, калиброваная.


	Не установлен
	Не установлена
	шт
	19
	93 340,96
	1 773 478,24
	

	4
	Таль ручная рычажная  1000 г/п 1 т, высота 6 м
	Грузоподъемность -  не более 1000 кг
Число ветвей цепи -  не менее 1
Цепь 6,3*19,1 мм. Масса 1 метра оцинкованной калиброванной цепи 0,8кг
Высота подъема при повороте рычага на 360° - 30 мм
Ручное усилие при подъеме груза с макс. весом  - 22 кгс
Собственный вес при высоте подъема 1.5м (1,5 м) - 6,6 кг
Длина цепи –не более 6 м

Лекговесная конструкция.
Закрытый корпус и рычаг, выполнены из высококачественного алюминия.
Цепь оцинкованная, калиброваная.


	Не установлен
	Не установлена
	шт
	6
	94 470,56
	566 823,36
	

	5
	Таль ручная рычажная 1500 г/п 1,5 т, высота 3 м
	Грузоподъемность -  не более 1500 кг
Число ветвей цепи - 1
Размеры цепи (dxt) - 7,1 х 21 мм
Высота подъема при 1 обороте рычага - 22 мм
Усилие на рычаге при номинальной нагрузке - 35 кгс
Вес при стандартной выстое подъема (1,5 м) - 9,2 кг
Длина цепи – не более3 м
Масса 1 метра оцинкованной калиброванной цепи не более 1,1кг
Таль с корпусом из штампованной стали, с плавно работающим
механизмом свободной протяжки цепи, подходит для нормального режима эксплуатации.
Защита от коррозии: направляющая цепи, разделитель цепи и детали тормоза покрыты
цинком и хромом.
Эргономичная резиновая накладка на рукоятке.
Литые предохранительные защёлки.


	Не установлен
	Не установлена
	шт
	4
	47 238,20
	188 952,80
	

	6
	Таль ручная рычажная  г/п 1,5 т, высота 6 м
	Грузоподъемность -  не более 1500 кг
Число ветвей цепи – не менее 1
Размеры цепи (dxt) - 7,1 х 21 мм
Высота подъема при 1 обороте рычага - 22 мм
Усилие на рычаге при номинальной нагрузке - 35 кгс
Вес при стандартной выстое подъема (1,5 м) - 9,2 кг
Длина цепи – не более 6 м
Масса 1 метра оцинкованной калиброванной цепи не более 1,1кг
Таль с корпусом из штампованной стали, с плавно работающим
механизмом свободной протяжки цепи, подходит для нормального режима эксплуатации.
Защита от коррозии: направляющая цепи, разделитель цепи и детали тормоза покрыты
цинком и хромом.
Эргономичная резиновая накладка на рукоятке.
Литые предохранительные защёлки.


	Не установлен
	Не установлена
	шт
	8
	78 707,20
	629 657,60
	

	7
	Таль ручная рычажная3000 г/п 3,0 т, высота 6 м
	Грузоподъемность -  не более 3000 кг
Число ветвей цепи -  не менее 1
Размеры цепи (dxt) - 10 х 28 мм
Высота подъема при 1 обороте рычага - 20,1 мм
Усилие на рычаге при номинальной нагрузке - 40 кгс
Вес при стандартной выстое подъема (1,5 м) - 16,8 кг
Длина цепи – не более 6 м
Масса 1 метра оцинкованной калиброванной цепи не более 2,3кг
Таль со складной ручкой.
Ручку можно развернуть в сторону от корпуса и использовать полный оборот рычага на 360 градусов, при этом рука оператора всегда в удобном положении, нет необходимости перехватывать рычаг. Если развернуть ручку в сторону к корпусу, то таль не будет поворачиваться от прилагаемых к ней оператором усилий, так как это усилие будет в одной плоскости с грузовой цепью. Если ручку сложить, то рычаг примет вид, как у обычной рычажной тали
Цепь оцинкованная, калиброванная. Корпус из лёгкого и прочного алюминиевого сплава. Литые предохранительные защёлки.

	Не установлен
	Не установлена
	шт
	14
	109 422,94
	1 531 921,16
	

	8
	Таль ручная рычажная 3000 г/п 3,0 т, высота 3 м
	Грузоподъемность -  не более 3000 кг
Число ветвей цепи – не менее  1
Размеры цепи (dxt) - 10 х 28 мм
Высота подъема при 1 обороте рычага - 20 мм
Усилие на рычаге при номинальной нагрузке - 40 кгс
Вес при стандартной выстое подъема (1,5 м) - 16,9 кг
Длина цепи – не более 3 м
 Масса 1 метра оцинкованной калиброванной цепи не более 2,3кг
Таль с корпусом из штампованной стали, с плавно работающим
механизмом свободной протяжки цепи, подходит для нормального режима эксплуатации.
Защита от коррозии: направляющая цепи, разделитель цепи и детали тормоза покрыты
цинком и хромом.
Эргономичная резиновая накладка на рукоятке.
Литые предохранительные защёлки.

\
	Не установлен
	Не установлен
	шт
	1
	65 929,90
	65 929,90
	

	9
	Таль ручная рычажная  3000 г/п 3,0 т, высота 6 м
	Грузоподъемность -  не более 3000 кг
Число ветвей цепи -  не менее 1
Размеры цепи (dxt) – не более10 х 28 мм
Высота подъема при 1 обороте рычага –не более  20 мм
Усилие на рычаге при номинальной нагрузке - 40 кгс
Вес при стандартной выстое подъема (1,5 м) - 16,9 кг
Длина цепи – не более 6 м
Масса 1 метра оцинкованной калиброванной цепи не более 2,3кг
Таль с корпусом из штампованной стали, с плавно работающим
механизмом свободной протяжки цепи, подходит для нормального режима эксплуатации.
Защита от коррозии: направляющая цепи, разделитель цепи и детали тормоза покрыты
цинком и хромом.
Эргономичная резиновая накладка на рукоятке.
Литые предохранительные защёлки.

\
	Не установлен
	не установлена
	шт
	16
	79 390,10
	1 270 241,60
	

	10
	Таль ручная рычажная 6000 г/п 6,0 т, высота 3 м
	Грузоподъемность -  не более 6000 кг
Число ветвей цепи -  не менее 2
Размеры цепи (dxt) - 10 х 28 мм
Высота подъема при 1 обороте рычага - 10 мм
Усилие на рычаге при номинальной нагрузке – не менее 43 кгс
Вес при стандартной выстое подъема (1,5 м) - 28,6 кг
Длина цепи – не более 3 м
 Масса 1 метра оцинкованной калиброванной цепи не менее 2,3кг*2 ветви
Таль с корпусом из штампованной стали, с плавно работающим
механизмом свободной протяжки цепи, подходит для нормального режима эксплуатации.
Защита от коррозии: направляющая цепи, разделитель цепи и детали тормоза покрыты
цинком и хромом.
Эргономичная резиновая накладка на рукоятке.
Литые предохранительные защёлки.


	не установлен
	не установлена
	шт
	7
	108 678,50
	760 749,50
	

	11
	Таль ручная рычажная  6000 г/п 6,0 т, высота 6 м
	Грузоподъемность -  не более 6000 кг
Число ветвей цепи -  не менее 2
Размеры цепи (dxt) – не менее 10 х 28 мм
Высота подъема при 1 обороте рычага –не более 10 мм
Усилие на рычаге при номинальной нагрузке – не менее 43 кгс
Вес при стандартной выстое подъема (1,5 м) – не менее 28,6 кг
Длина цепи – не менее 6м
Масса 1 метра оцинкованной калиброванной цепи не менее 2,3кг*2 ветви
Таль с корпусом из штампованной стали, с плавно работающим
механизмом свободной протяжки цепи, подходит для нормального режима эксплуатации.
Защита от коррозии: направляющая цепи, разделитель цепи и детали тормоза покрыты
цинком и хромом.
Эргономичная резиновая накладка на рукоятке.
Литые предохранительные защёлки.

	не установлен
	Не установлена
	шт
	8
	142 328,80
	1 138 630,40
	

	12
	Таль ручная рычажная 10000 г/п 10,0 т, высота 6 м
	Грузоподъемность -  не более 10000 кг
Количество ветвей цепи – не менее 3
Калибр цепи – не менее 11 х 31 мм
Выоста подъема при повороте рычага на 360 градусов - 11 мм
Ручное усилие при подъеме груза с макс. весом - 37 кгс
Собственный вес при высоте подъема 1,5 м – не менее 60 кг
Длина цепи – не менее 6 м
Масса 1 метра оцинкованной калиброванной цепи не менее 2,45кг*3 ветви
Высокопрочные тали с чугунным литым закрытым корпусом для особо тяжёлого режима эксплуатации.


	не установлен
	не установлен
	шт
	2
	657 928,40
	1 315 856,80
	

	13
	Таль ручная цепная 500 г/п 0,5 т, высота 6 м
	Грузоподъемность – не  более 500 кг
Число ветвей цепи – не менее 1
Калибр цепи – не менее 5 х 15 мм
Прогон тяговой цепи для подъема груза на 1 м - 30 мм
Ручное усилие при подъеме груза с макс. Весом –не менее  21
Собственныый вес при высоте подъема 3 м - 9 кгс
Длина цепи – не менее 6 м
Масса 1 метра оцинкованной калиброванной цепи не менее 0,56кг
Кожух ручной цепи вращается на 360° и позволяет тем самым осуществлять работу в любом положении, в том числе в отдалении от груза.


	Не установлен
	Не установлен
	шт
	1
	60 752,47
	60 752,47
	

	14
	Таль ручная цепная 1000 г/п 1,0 т, высота 6 м
	Грузоподъемность – не более 1000 кг
Число ветвей цепи – не менее 1
Калибр цепи – не менее 6 х 18 мм
Прогон тяговой цепи для подъема груза на 1 м - 49 мм
Ручное усилие при подъеме груза с макс. Весом – не менее 30
Собственныый вес при высоте подъема 3 м – не менее 13 кгс
Длина цепи –не менее  6 м
Масса 1 метра оцинкованной калиброванной цепи не менее 0,8кг
Кожух ручной цепи вращается на 360° и позволяет тем самым осуществлять работу в любом положении, в том числе в отдалении от груза.

	не установлен
	не установлен
	шт
	1
	66 631,50
	66 631,50
	

	15
	Таль ручная цепная 2000 г/п 2,0 т, высота 6 м
	Грузоподъемность – не более 2000 кг
Число ветвей цепи – не менее 1
Калибр цепи - 8 х 24 мм
Прогон тяговой цепи для подъема груза на 1 м – не менее 71 мм
Ручное усилие при подъеме груза с макс. Весом - 32
Собственныый вес при высоте подъема 3 м - 20 кгс
Длина цепи - 6 м
Масса 1 метра оцинкованной калиброванной цепи 1,38кг
Кожух ручной цепи вращается на 360° и позволяет тем самым осуществлять работу в любом положении, в том числе в отдалении от груза.


	Не установлен
	Не установлен
	шт
	1
	70 790,55
	70 790,55
	

	16
	Таль ручная цепная Y5000 г/п 5,0 т, высота 6 м
	Грузоподъемность – не более 5000 кг
Число ветвей цепи –не менее  2
Калибр цепи - 10 х 30 мм
Прогон тяговой цепи для подъема груза на 1 м - 174 мм
Ручное усилие при подъеме груза с макс. Весом - 34
Собственныый вес при высоте подъема 3 м - 38 кгс
Длина цепи - 6 м
Масса 1 метра оцинкованной калиброванной цепи не менее 2,15кг*2 ветви
Кожух ручной цепи вращается на 360° и позволяет тем самым осуществлять работу в любом положении, в том числе в отдалении от груза.


	не установлен
	не установлена
	шт
	1
	88 819,07
	88 819,07
	

	17
	Таль ручная цепная  10000 г/п 10,0 т, высота 3 м
	Грузоподъемность -  не менее 10000 кг
Число ветвей цепи -  не менее 3
Калибр цепи – не более 10 х 30 мм
Прогон тяговой цепи для подъема груза на 1 м - 261 мм
Ручное усилие при подъеме груза с макс. Весом - 44
Собственныый вес при высоте подъема 3 м - 71 кгс
Длина цепи -  не более 3 м
Масса 1 метра оцинкованной калиброванной цепи не более 2,15кг*3 ветви
Кожух ручной цепи вращается на 360° и позволяет тем самым осуществлять работу в любом положении, в том числе в отдалении от груза.
	Не установлен
	Не установлена
	шт
	3
	115 782,50
	347 347,50
	

	18
	Таль ручная цепная 10000 г/п 10,0 т, высота 6 м
	Грузоподъемность – не менее 10000 кг
Число ветвей цепи - 3
Калибр цепи – не более 10 х 30 мм
Прогон тяговой цепи для подъема груза на 1 м - 261 мм
Ручное усилие при подъеме груза с макс. Весом - 44
Собственныый вес при высоте подъема 3 м - 71 кгс
Длина цепи - 6 м
[bookmark: _GoBack]Масса 1 метра оцинкованной калиброванной цепи не более 2,15кг*3 ветви
Кожух ручной цепи вращается на 360° и позволяет тем самым осуществлять работу в любом положении, в том числе в отдалении от груза.
	Не установлен
	Не установлена
	шт
	3
	159 720,76
	479 162,28
	

	19
	Таль ручная рычажная 1500 г/п 1,5 т, высота 1,5 м
	Грузоподъемность – не более 1500 кг
Число ветвей цепи – не менее 1
Размеры цепи (dxt) - 7,1 х 21 мм
Высота подъема при 1 обороте рычага - 22 мм
Усилие на рычаге при номинальной нагрузке – не менее 35 кгс
Вес при стандартной выстое подъема (1,5 м) – не более 9,2 кг
Длина цепи – не более 1,5 м
Масса 1 метра оцинкованной калиброванной цепи не более 1,1кг
Таль с корпусом из штампованной стали, с плавно работающим
механизмом свободной протяжки цепи, подходит для нормального режима эксплуатации.
Защита от коррозии: направляющая цепи, разделитель цепи и детали тормоза покрыты
цинком и хромом.
Эргономичная резиновая накладка на рукоятке.
Литые предохранительные защёлки.


	Не установлен
	Не установлена
	шт
	5
	61 003,60
	305 018,00
	



	ИТОГО стоимость без учета НДС, руб
	11 144 152,63

	ИТОГО НДС, руб
	2 228 830,52

	ИТОГО стоимость в т.ч. НДС, руб
	13 372 983,15

	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:

	Паспорт, поверка, гарантия 12 месяцев, сертификат соответствия

	СРОК ПОСТАВКИ:

	60 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора

	СПОСОБ ПОСТАВКИ:

	путем доставки до склада или иного объекта Покупателя (Грузополучателя)

	АДРЕС ДОСТАВКИ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ СКЛАДА, СТРОИТЕЛЬНОГО ИЛИ ИНОГО ОБЪЕКТА: 

	Хабаровский Край г.Комсомольск на Амуре ул.Аллея Труда 1 скл 445

	

Поставщик:
__________
	
___________________ __________
«____»_______________ 20 ____ г.
	

Покупатель:
Публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод»
Генеральный директор
__________________ Кулаков В.В.
«____»_______________ 20 ____ г.
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